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Vi ser gerne tilbage — men vi ser hellere
ud i fremtiden.

»Siden 1986 har m
vi dog aldrlg tabt

Tradition og
innovation

danner grundlaget for vores virksomhedsfilosofi.
Vi har derfor i forbindelse med jubilzeumssasonen
2011 udviklet en special udgave, der genspejler
disse to valgmuligheder perfekt:

dwt-jubileumsmodellerne

Tradition

Velkendte produkter fra 25 ars teltproduktion.

'\ Lolumbus

-~ 240/300

dwt-modellerne

Innovation

Highlights — udviklet til fremtiden!
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Service-del

De rigtige stanger til ,,din“ campingferie
De forskellige slags steenger og tilbehgr fra dwt giver dig mulighed for at reagere pa forskellige lokale forhold og at
tilpasse dit stangsystem til det pageeldende anvendelsesformal.

Campister, der stiller teltet op for et leengere tidsrum, ber veere serlig opmaerksomme pad stabiliteten, sa teltet kan
modsta vind og vejr igennem lang tid.

Rejsecampister bgr vaere forberedte pa vejrliget det pagaeldende sted. En kraftig vind ved havet kan kraeve brugen
af ekstra steenger. Nar du flytter meget ofte til andre steder, sa er det en fordel at have et stangsystem, der har en
lav vaegt og som er nemt at stille op. Standardmaessigt er dwt-telte udstyret med stal- hhv. aluminiumsteaenger af hgj
kvalitet.

Stdl Ensterk sag ... Aluminium Letvagteren ...

De el-forzinkede stalrgrsteenger er isaer velegnede til Sammenlignet med stalrgr-steenger med 25 mm

seson- og permanent opstilling, de byder pa sterst mulig  diameter vejer eloxerede aluminiumstenger med

sikkerhed og kan fas i falgende styrker: 28 mm diameter op til 50 % mindre. De er det
ideelle alternativ for rejsecampisten. Steengerne er

Til normale vejrlig lette at opstille og kan fas i felgende udgaver:

* diameter 25x | mm

e diameter 28 x | mm Til normale vejrlig

Til ekstreme vejrlig * diameter 28 x | mm

o diameter 32 x I,5 mm Til ekstreme vejrlig

¢ diameter 32 x |,5 mm

I Aluminiumror
2 Eloxal belegning |

(&
GE

For szrlig sikkerhed: alumi-
niumstenger i sterrelsen 28

Topcoat

Tyklagspassivering x | mm er standardmaessigt
Zinklag s

Stalrar udstyret med dwt-ldsesyste-
Topcoat met (DLS).

GripStop — undga besvaerlig sammenskruning

Udskift rerklemmen og skruen med GripStop! Det letter handteringen af steengerne enormt:
i stedet for at skulle stramme skruerne, trykker du blot pa den intelligente klemmemeka-
nisme. Steengerne deformeres ikke, rerenes overflade beskadiges ikke. Egner sig til stal- og
alu-steenger Yderligere oplysninger herom findes du i afsnittet ”Ekstra udstyr” pa side 35!

e
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Anbefaling om storrelser

dwt-teltstarrelser til din campingvogn ...

| vores anbefaling om sterrelser finder du vores inddeling for din
campingvogn pa baggrund af dit fabrikat, byggear og modeltype.
Nar du har fundet frem til sterrelsen, skal du under alle omsteen-
digheder kontakte en dwt-forhandler og fa dine data kontrolleret.

dwts anbefaling om starrelse er den sikre vej til den rigtige

teltstarrelse. Pa folgende made kan du derudover bestemme

omlgbsmalet:

Rigtig maling!

Serg inden opmaling for, at din campingvogn er parkeret

pa en plan undergrund. + b~ www.dwt-zelte.com

Iine er det endnu nemmere.

stdr campingvognen pa et forhgjet indvendigt teltgulv, Under www.dwt-zelte.com

I 5 " Lo finder du den praktiske storrel-
SEATIEENE! (FRIVEIES (RIS S sesberegner. Ved hjlp af fa trin
Star campingvognen lavere end det invendige gulvs beregner den helt automatisk
overkant, sa mal fra jorden. den teltstarrelse, som du har

) I b brug for til dit keretg;.
Ligger teltgulvet foran campingvognen, sa begynd med

din mdling fra den hgjde, hvor hjulet har sin staflade.

Benyt til praecis opmaling en “fast” (dvs. ikke nogen elastisk) snor!

Sadan finder du frem til

omlgbsmalet ved fortelte der
fylder hele vognen og solsejl:
mal fra gulvpunkt A gennem
campingvognens skinne,
speend over campingvognen
og slut ved gulvpunkt B.

Saledes bestemmer du
delindtraksmalet ved for-
telte, der kun fylder en del af
vognen: mal fra gulvpunktet
A gennem campingvognens
skinne til det sted pa camping-
vognen, hvor teltet skal slutte
og siden skal slutte af lodret

(punkt B).




Det rigtige materiale er afgorende

Slidstyrke, modstandsdygtighed overfor vandtryk, lyseegthed og Vejrfasthed spiller en stor rolle i produktionen hos dwt. Strenge produktions-
retningslinier og regelmaessige materialetests gennem uafhaengige institutter sikrer en vedvarende hgj produktionsstandard.

Her nogle baggrundsoplysninger om teltmaterialer:

PVC-coated stof

* Egnethed: heldrstelte, vintertelte, tagomrade i alle teltkategorier,
side- og forstykkeomradet pa helars- og sesontelte
Sammensztning: Trevira/polyesterstof, som er coated med PVC pa
begge sider (inder-og yderside)

Fordele: absolut tat, serdeles slidsterk, sikret mod rad, mod
standsdygtig overfor sporer

* Ulemper: gget dannelse af kondensvand mulig, ikke andbar

* Henvisning: mat- eller hgjglanslakering gar rensningen nemmere

A e ¢

trailtex

* Egnethed: solsejl, lette rejsetelte, betinget til seesontelte

* Sammensatning: syntetisk grundstof, som regel i forskellige
tykkelser coated med PU pa en side

Fordele: let, vandtzat, transparent, let at rense, vanddamp kan tildels
treenge igennem

Ulemper: mulighed for dannelse af kondensvand, ringere straekbar
hed, bruger lang tid til terring

* Henvisning: man skal veere opmeerksom pa, at tagmaterialet har et
tilstraekkelig staerkt coating-lag.

Bl

Leacryl

Egnethed: heldrstelt, seesontelte, side- og forstykker af rejsetelte, i

betinget omfang til vintertelte

Sammensatning: syntetisk fiberstof, forskellige veegtklasser, optisk

sammenlignelig med naturfiberen bomuld

Fordele: absolut ikke forrddnelig, vanddamp kan traenge igennem,

meget lysegte, impraegneringen afviser vand og olie

* Ulemper: konstant hgj udvidelse ved kun ringe tilbagedannelse,
langvarig terringsproces

* Henvisninger: alt efter stoffabrikant er UV-beskyttelsen blevet

afprovet

il il

Polyester

* Egnethed: bzrevay til alle omrader (ved tilsvarende coating)

* Sammensatning: syntetisk fiber

* Fordele: vejr- og lysagte, slidsteerk, ufelsom overfor fugt
og bakterier

* Ulemper: pd grund af den hgje tethed kan der ske forgget dannelse
af kondensvand

* Henvisning: pa grund af den hgje materialetethed er en vandsgjle
pa 1.500 tilstraekkelig for gennemsnitlig brug

Vinduesfolier

* Sammensztning: polyvinylklorid (klar eller i forskellige farver)

* Fordele: radner ikke

* Henvisninger: giver beskyttelse mod UV-lys op til 90 %,
smidigheden er afhangig af tykkelse og hardhedsgrad

ol

LS~ www.dwt-zelte.com

Professionelle rad til den rigtige pleje far du pa
nettet. Kig ind i vores informationsblad under
www.dwt-zelte.com: i artiklen ,,Det rigtige
fortelt til enhver region* finder du yderli-
gere tips om temaet teltmateriale!

Provebog

Overblik over originale dwt-farve- og kvali-
tetsprover ... aunss
Du vil gerne vide pa forhand, hvordan det

foles at rere ved dit nye telt?

Din dwt-forhandler har en prevebog liggende

til dig, sa du kan se pa originale farve- og

kvalitetspraver.

P

Service-Del

Det professionelle dwt-tip for keb af telt:
Hvordan og hvor star dit telt?

Star det pa et fast sted igennem flere ar? Har det en fast plads
i seesonen og bliver det taget ned og opbevaret vinteren over?
Eller ledsager det dig pa dine campingrejser og skal det holde
stand i stormvejr eller endda sne?

Alt efter, hvordan og hvor dit telt star, tilbyder dwt-komplet-
programmet forskellige telt-modeller og alternative stangsy-
stemer.

Vi forarbejder alle materialer, som er egnede til teltbyggeri og vi
tilbyder alternativer til standardsteengerne, sa du kan treeffe det
bedste valg passende til dine behov.




Oversigt

1] L1
(208 ][ ] L]

Billedtal standardudstyr Billedtal standardudstyr

B Komfortklasse Primusklasse

Hyggelige omgivelser og behagelige detaljer Vore nybegynder-modeller med attraktivt

med ,,det serlige preg" forhold mellem pris og ydeevne

* serieudstyr med |3 grundelementer * standardudstyr med 8 grundelementer

* veelg blandt 6 modeller og 3 ekstra store modeller * tagmateriale: fuldsyntetisk hhv. polyester

* robuste stélrgrstenger * materiale til forstykke og sider: trailtex

* forstykke i 2 hhv. 3 dele * forstykke og siderne kan tages ud

* forstykke og sider kan tages ud

* vinduer med afpravede folier, som beskytter mod UV-lys Bemeaerk venligst: pa grund af de meget attraktive priser er
individuelle tilpasninger ikke mulige indenfor denne kategori.

Udforlige oplysninger finder du fra side 10 Udfgrlige oplysninger finder du fra side 6

F




> Gor brug af den praktiske klap pa omslagets bagside >

Overblik over standardudstyrets grundelementer

Haijt placeret gavludluftning i
forstykket, der kan lukkes:
Far luften til at cirkulere, men
holder traek ude

Lodrette kanaler med bur-
relukning: til fastgering af
ekstra-staenger, kan dbnes og

| lukkes pd szrdeles komfortabel
mdde

Vandrette kanaler med burre-
lukning: Til ekstra steenger, meget
lette at abne og lukke

Stabile indsyede stormstropper:
Fordeler optimalt krefterne og
giver teltet stabilitet

Tagskinne til montering af tag-
rende: sgrger for optimalt afleb af
vandet, sa vandet ikke kan samle
sig nogen steder: Tagrende fores
ikke.

Dobbelprofil og skinnesnor:
Standardudstyr; til nem anbringelse
af solsejlet Shadow Comfort (kan
bestilles ekstra)

Tagskine til Vario Clip-elementer
uden skruer: Ikke leengere noget
kreevende montagearbejde. Fas
ogsa i et seet som ekstraudstyr

Spaende til sikkerhedsremmen (Afb.
th.) Er allerede formonteret.Ved
tefte med stormtag fastgares rem-
men ved hjelp af @skener ved tagets
dorn (afb. tv.)

Beskyttelsespuder: Forhindrer
beskadigelse af teltdugen pa grund
af klembgijlernes fastgarelse pa
steengerne og forlaenger teltets
levetid

Indsyede kanaler: Giver en god
foring af de ekstra spandestaen-
ger til udhaenget

Oversigt fortelte

W

_[~

Dobbelt vindhjgrne: Holder
siderne lige ved campingvogne
med skrd front

Kraftige lynlase: Holder i arevis
ved god opspanding

Gardinskinner og gardinruller:
Til nem og hurtig ophaengning af
gardinerne

Vandrette kanaler: Indsyet til de
stabiliserende ekstra steenger
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d 2 teltdybder
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Heltelte

mit telt!

Teltdybden er 300 cm. | den bagerste teltdel Med dets store dybde byder Columbus 300 tydeligt pa

side af vinduet, under vinduesafdakningen er der er der et vindue med preeget folie, det store endnu mere plads.
udluftningsvindue lukkes med lynlds og trans-
parent folie.

Rummet kan bekvemt indrettes med bord og stole. Sidevaeggen 240 en indgang pa hgjre og venstre

et udluftningsvindue.



Stang-skitser

Lolumbus 240/300 ...

— Standardudstyr
9 791 —820 34,0 5.920,—-
Det lette rejsetelt er i en klasse for sig nar man ser pa kvalitet, udstyr og vaegt. Alle sider kan tages 10 821 — 850 35,0 6.150,—
af, store udluftningsvinduer i siderne, 6 mulige indgange, robust og slidstaerk teltdug, omfangsrigt I 851 — 880 36,0 6.500,— g
stangudstyr. Med dets dybde pa 300 cm har denne variant szrdeles meget plads! 12 881 —910 37,0 6.730,—
13 911 —940 39,0 7.080,—
Columbus 240 Columbus 300 4 941 970 400 7:430,— Storrelse 910
Teltdybde: ca. 240 cm Teltdybde: ca. 300 cm 15 971/~ 1000 41.0 7.660,~
Udhzng: ca. 25 cm Udhzng ca. 25 cm 16 1001 = 1030 42,0 8.010—
17 1031 — 1060 44,0 8.470,~ g
Materiale: Tag af fuldsyntetisk materiale, udvendigt belagt; forstykke og sideveaegge af trailtex, andbart,
ekstremt let, lysaegte og afvaskeligt; hgj beskyttelses- og graeskant af polyester af hgj kvalitet med plastbe-
legning pa begge sider, vejrbestandig og komplet afvaskelig. Sterrelse |1 — 12
F . . . P 10 821 — 850 40,0 8.140,—
orstykke: Kan tages af og deles, en indgangsder bade til hgjre og venstre, hvert segment kan nedfaeldes T 851 _ 880 Y 8.450.—
til en veranda, vandrette hulssmme til stormstanger, fra storrelse 16 med 4 vinduer. 2 881910 43'0 8.750,— <
Sidevaeg: Kan tages af, med store udluftningsvinduer og gardiner pa begge sider; verandaeffekt er mulig; 13 911 —940 46YO 9:020'_ \é
hver sidevaeg byder pa 2 indgangsmuligheder (foran og bagved ved keretgjet). 14 94| — 970 470 9.350,—
Stanger: 25 x | mm stdl; fra stgrrelse |1 med to ekstra tagsteenger, fra storrelse 13 med to ekstra storm- |5 971 — 1000 49,0 9.630,— —
steenger. Yderligere stangvarianter kan leveres mod merpris. 16 1001 — 1030 50,0 9.900,— Starrelse 13~ 17
17 1031 — 1060 51,0 10.400,—

e Columbus 240 Columbus 300

Pris i Kr Pris i Kr
Sikkerhedsrem plus (I par) 270,— 270,—
Inderhimmel 1.830,— 1.990,—
Vinduesmarkise (uden steenger) 355, 355,—

® Punkt for punkt til
standardudstyr
Punkt for punkt H:
til specialudstyret

Fra side 3| finder du endnu mere flot ekstraudstyr.

Vagdelene kan feldes ned
til en veranda (ill. viser Colum-
bus 300).

Sikkerhedsrem Plus, for mere
stabilitet! Spaende til sik-
kerhedsremmen: Er allerede
formonteret! Ekstra udstyr
mod merpris. Ved tage uden
udhaeng legges selebandets
@sken over tappen. Et ekstra
slidstaerkt lag mellem @sken
og stof beskytter taget imod

mekanisk beskadigelse. Ekstra
Den hgjtplacerede udluftning i gavlen kan g udstyr mod merpris.

lukkes.

dwt-taskesazttet til

en vardi pa 700,00 kr.
far du gratis!

(bestaende af en telttransporttaske,

en stangtaske og en stangspaender)

O = Columbus 240
A = Columbus 300



Filosofien i vores virksomhed kan forklares med fa ord: kvalitet, som holder.
Funktion, som dur. Design, som overbeviser.

Efter disse mdlsatninger; som vi har palagt os selv og som vi overvager kritisk,
udvikler vi for vore kunder til enhver ferie- eller rejseform, til ethvert behov
og for enhver pengepung det passende produkt.

Fra fortelt eller deltelt til rejse- og seesoncamping og videre med bustelte

og solsejl hen til outdoor-sortimentet til touring og trekking. dwt-markisen

¥ afrunder vort tilbud, som dakker et komplet sortiment.

Kvalitet, som holder.

dwt-kvalitetsstyringen setter hgje malestokke, som det gaelder om at
overholde. Med vort tyske produktionssted, med fagligt kompetente me-
darbejdere og med integration af eksterne kontrolinstitutter Vi giver dig den
sikkerhed og kvalitet i vort produktionsforlgb, som du med rette gnsker som
erfaren campist.

Funktion, som dur.

| Ingenigrerne hos dwt udvikler Izsninger, som ger dine feriedage endnu mere
behagelige. | fokus star detaljelasninger, som holder igennem et helt "teltliv"’
og som heller ikke er bange for vind og vejr.

Design, som overbeviser.

At opfinde forteltet igen og igen. | henhold til dette motto udarbejder det
kreative team hos dwt igen og igen nye ideer til udformning af teltets design.
| denne sammenhang er vi altid abne over for nye forslag. For eksempel
blev vort design-hgjdepunkt ,,Curve" udviklet af studerende pa det tekniske
universitet i Dresden.

Vores service for dig:
R T ER TN T a1

/Endrings- og reparations-service

Har du gnsker vedrgrende reparation eller zendringer pa dit telt? Sa hjeelper vi gerne.

Vi gennemfgrer reparation af alle modeller. Individuelle zendringer er pa grund af priskalkulationen
kun mulig ved modellerne i komfortklassen.

N D e T W TN T R L. S

Leveringsservice

Bestil nu —klar til athentning om 3-4 dage!

Under betingelse af, at dit gnskede telt er pa lager hos os, ligger din bestilling klar til afhentning
hos dwt-forhandleren inden for 3-4 dage efter modtagelsen af din ordre.

24-timers ekspres-service: sommetider skal det ga rigtig steerkt, f. eks. nar du spontant vil tage
pa ferie og kort forinden leegger maerke til, at der mangler noget endnul!
Mod et lille bearbejdningsgebyr sarger vi for, at dit telt eller tilbehgr allerede ligger klar til afhentning
pa den naste arbejdsdag. Forudsaetning herfor er, at vi har varen pa lager hos os.
AT W TR B L T w T WD T L

dwt-produkter — afprovet UV-beskyttelse

Med produkter fra dwt er du pa den sikre side over for solstralerne, fordi alle teltene beskytter
dig imod ultraviolet straling. De stoffer; som forarbejdes, har vore leveranderer faet undersagt
i henhold til de nyeste videnskabelige retningslinier (UV-standard 80 I).

PROTECT

80

Resultat: f. eks. airtex (dwt-trailtex) er i henhold til undersggelsesrapport nr. 08.5.2.004 godkendt UV-standard 80 |

til at matte baeere UV-market klasse 80.

Vinduesfolier
krystal eller farvet - alle vinduesfolier absorberer 90% af den skadelige UV-straling og giver
sdledes endnu mere beskyttelse.




Pa hver side af teltet er der gode indgangsmuligheder: 2
dere til hgjre og venstre i
forstykket og i hver af de to sider.

A R

| eaast 250
Nasten som udenders, dog beskyttet mod vind og
vejrl Alle segmenter i forstykket og sider kan nedfeel-
des til den populeere verandaeffekt.

Sikkerhedsrem Plus, for mere stabilitet! Spaende til
sikkerhedsremmen: Er allerede formonteret! Ekstra
udstyr mod merpris. Ved tage uden udheeng leegges
selebdndets gsken over tappen. Et ekstra slidstaerkt
lag mellem gsken og stof beskytter taget imod
mekanisk beskadigelse. Ekstra udstyr mod merpris.

FiESta Primusklassen

Dette lette telt er i en klasse for sig nar man ser pa kvalitet, udstyr og
vaegt. Alle sider kan tages af, store ventilationsvinduer i siderne, 6 mulige
indgange, robust og slidsterkt teltdug samt et omfangsrigt stangudstyr.

Teltdybde: ca. 300 cm Udhzng: ca. 20 cm

Materiale: Taget er helt af syntetisk materiale coated pa ydersiden, forstykke
og sider af dndbart trailtex, ekstremt let, lyseegte og afvaskelig. Hoje grees- og
beskyttelseskanter, af hgjkvalitets polyester, der er coated med kunststof pa
begge sider, vejrbestandig og komplet afvaskelig.

Forstykke: kan tages af og deles, hgjre og venstre side har begge en indgangs-
der, hvert segment kan nedfaldes til en veranda; forstykke udstyret med gardi-
ner; vandrette hulssmme til stormsteenger. Fra stgrrelse 16 med 4 vinduer.
Sider: Kan tages af; pa begge sider udstyret med et stort udluftningsvindue;
verandaeffekt mulig; hver side giver 2 indgangsmuligheder (for og bag pa cam-
pingvognen); vandrette hulsemme til stormstaenger.

Staenger: 25 x | mm stdl; inkl. | verandastang og udhaengsstanger; fra sterrelse
Il med to ekstra tagsteenger, fra starrelse 13 med to ekstra stormstaenger.

12 881 —910 43,0 8.170,— \
13 911 —940 46,0 8.430,— \
14 941 — 970 470 8.740,~ \
I5 971 — 1000 49,0 8.990,— \
6 1001 — 1030 50,0 9.250,— \

Anbefalet ekstra udstyr

Sikkerhedsrem plus (I par)

Inderhimmel

Vinduesmarkise (uden steenger)

Fra side 3| finder du endnu mere flot ekstraudstyr.

Det kalder jeg
en superpris!

Stang-skitser
— Standardudstyr

<L

Starrelse 12

<

Sterrelse 13— 16

® Punkt for punkt til
standardudstyr

Punkt for punkt H: 7

til specialudstyret




Heltelte

Alle de nederste vinduer i teltet er af tonet folie for at

front abnes let med 2 lynldse. Kan abnes helt eller inventar. give mere beskyttelse mod solens straler, samt redu-

delvis, netop som der er behov for. cerer udsynet udefra. 95% af UV stréllingen filtreres
» fra, ogde stilfulde hvide gardiner understreger dette

. fortelts elegante design.

Denne model overbeviser med sit klare stilrene Den smarte, store ventilations abning i teltets Det store rum i forteltet har plads til en masse
design og sin smukke, neutrale farvekombination.
Store vinduer i fronten giver frit udsyn og lader lyset

komme ind.



~ Stang-skitser
Sunrise Komfortklassen R —T 020 | Sy
12 881 — 910 46,0 10.740,—
Nye harmoniske farver - design i topklasse. SUNRISE er dwts nye smukke fortelt, i stilrent 13 911 — 940 47,5 11.070,—
design, med de rigtige features, og til den helt rigtige pris. 14 941 — 970 52,0 11.430,—
15 971 — 1000 53,0 11.600,— g

Teltdybde: ca. 300 cm Udhaeng: ca. 35 cm 16 1001 - 1030 54,0 11.700,~
Materiale: Tag, sider og front af kraftigt polyestermateriale, som er coated pa ydersiden. Alt 17 1031 — 1060 55,5 11.850,—
kan afvaskes, vanddamp kan slippe ud; sikret mod rad og vejrbestandigt. Vinduesfolien er UV- 18 1061 — 1090 56,5 12.330,— Starrelse 11 — 12
absorberende. Sokkel og graeskant er fremstillet af PVC-polyestervaey, som er coated pa begge 2'(9) :?3: : : :gg Zgg :;;28:
sider, let at renggre. Standardleveringen indeholder gardiner i det afbildede dessin. ol 51— 1180 6|:5 |3'.470:_
Front: Begge dele kan tages ud og nedfaldes hver for sig eller sammen til en veranda; indgangs- 2 181 — 1210 63.0 14.010,— <é
deren kan rulles til siden. Fast isyet stor moskitonetmodul for en effektiv tvaerventilation under 23 1211 — 1240 64,5 14.640,— _—
udhaenget, kan lukkes med stofklap.
Sider: Begge sideveegge er udstyret med et stort folievindue og et udluftningsvindue. Udluft- Storrelee 1317
ningsvinduet kan lukkes med en tonet folieafdeekning. Gardiner i sidevinduerne beskytter mod Anbefalet ekstra udstyr Pris i Kr
indsyn udefra og mod solen; verandaeffekt mulig. Speciel profil til senere montage af tagrende.
Stenger: 28 x | mm stalstaeenger, udhaeng forstaerket med udhangstaenger. Kan valgfrit ogsa fas Karnap (B/D) 130 x 275 cm, 19 kg 3.450,~
med 32 mm alu-stnger mod merpris. Merpris Aluminiumstaenger 32x [,5 mm 1.660,— 44

Sikkerhedsrem plus (I par) 270,—

Inderhimmel 1.990,—

Vinduesmarkise (uden stenger) 355,— Sl (16— 23

Fra side 3| finder du endnu mere flot ekstraudstyr.

® Punkt for punkt til

standardudstyr
Punks for purks | ]
til specialudstyret

Dermed

For at opna bedst mulig stabilitet er der stenger i det | begge sider er der i de nederste vinduer ind- o
smarte asymetriske udhzng, der er dybest pa midten og bygget store ventilationsabninger. P4 den made k ’ h
saledes overdakker ventilationsabningen. cirkulerer luften gennem teltet og uanset vejret s ,n n er so en ver

kan disse abninger sta dbne uden at det regner
ind. Afdeekningen i tonet folie spaendes let ud med
barduner. Bemaerk: Man har ved denne placering
af udluftningen frit udsyn hele vejen rundt indefra
forteltet uden et net der hindrer udsynet !

dag for dig!



Heltelte

Nar sidevaegge og forstykke ikke benyttes, har du
1 et smukt solsejl.

Ventilationsabninger under vinduerne er praktiske
specielt ved hgje temperature, hvor de sgrger

for god udluftning i teltet. Ved darligt vejr lukker
afdaekningen for ventilationsnettet

Soltaget Shadow De Luxe er specielt blevet
udviklet til fortelte med buet teltfront. Det har
en dybde pa 240 cm og monteres helt enkelt

med lynlas.

300
240

2 teltdybder

Den store teltdybde byder med 300 cm pa tilstraekkelig plads til
genergst interigr. Med de store vinduer har man et frit udsyn til

naturen.




Royal 240/300 .o

Hvad enten 240 eller 300 cm dyb — allerede ved forste ojekast begejstrer modellen Royal
med et attraktivt, behageligt og yndefuldt udseende. Ved nzrmere eftersyn byder den

pa meget mere: materialer af hgjeste kvalitet, et behageligt interigr og udstyrets talrige
detaljer opfylder allerhgjeste krav. Med storrumsmodellen Royal 300 er pladsmangel ikke
lengere et problem!

Royal 240 Royal 300
Teltdybde: ca. 240 cm Teltdybde: ca. 300 cm
Udhang: ca. 20 cm Udhang: ca. 20 cm

Materiale: Tag og veegge af polyesterveev, som er coatede pa ydersiden. Tag og vaegge kan
afvaskes, vanddamp kan slippe ud; sikret mod rad og vejrbestandig; vinduesfolien er UV-absor-
berende; beskyttelseskanter og graeskanter er fremstillet af PVC-polyesterveev, som er coated
pa begge sider, plejenemt.

Forstykke: Forstykkets to dele kan tages ud; begge segmenter kan nedfeaeldes hver for sig eller
sammen til en veranda; indgangsderen kan rulles til siden; fast indsyede store moskitonet-
moduler for en effektiv tvaerventilation under vinduerne, kan lukkes med stofklap.

Sidevaeg: Royal 300: Begge sidevaegge har et stort, transparent folievindue og et udluftningsvin-
due. Royal 240: | hver sideveeg er der et stort udluftningsvindue, der kan lukkes med en trans-
parent folieafdaekning. Royal 240/300: Gardiner i sideveeggen beskytter mod nysgerrige blikke
og sol; verandaeffekt er mulig; speciel tagkant til senere montering af tagrender; kanudvides
med udbygning pa hgjre eller venstre side.

Stanger: 25x| mm stalsteenger, udheang forsteerket med udheengsteenger og afstandsstykker.

Udskiftelige lynlase i side-
vaeggene muligger en nem
anbringelse af karnappen.
Karnapventilationen er
nem at spande op.

Klemmelasen GripStop felger med leverin- Begge forstykkesegmenter kan nedfeldes.
gen. Roret laser fast ved blot at trykke det

sammen og det beskadiges ikke. Den er

aldeles nem i brug.

12 881 —910
13 911 —940
14 941 —-970
15 971 — 1000
16 1001 — 1030
17 1031 — 1060

34,0
36,0
370

38,0
39,0
40,0

10.120,—
10.360,—
10.700,—
10.910,—-
11.000,—-
11.410,—

12 881 -910 35,0 11.610,—
13 911 —940 37,0 12.020,—
14 941 - 970 38,0 12.440,—
15 971 — 1000 39,0 12.770,—
16 1001 — 1030 40,0 13.570,—
17 1031 — 1060 41,0 14.020,—
Royal 240 Royal 300
Anbefalet ekstra udstyr Pris | Kr Pris i Kr
Karnap (B/D) I15x210 cm 2.490,— ---
Karnap (B/D) I15x270 cm --- 2.800,—
Indertelt Karnap Royal (140 x 200 cm) 950,— 950,—
Merpris Stalsteenger 28 x | mm 670,— 740,—
Merpris Aluminiumstanger 28x | mm 580, -
Sikkerhedsrem plus (I par) 270,— 270,—
Inderhimmel 1.950,— 2.290,—
Vinduesmarkise (uden steenger) 430,— 430,—

Fra side 3| finder du endnu mere flot ekstraudstyr.

240 cm eller
300 cm dyb?
Det bestemmer du!

Stang-skitser
— Standardudstyr

Sterrelse 12— 17

® Punkt for punkt til
standardudstyr
Punkt for punkt [[l,ﬂl
til specialudstyret

O = Royal 240
A = Royal 300



Heltelte

Det 3-delte forstykke byder pa individuelle udform-
afdaekninger. ningsmuligheder ved brug af de enkelte dele. Her er
kun forstykkets venstre del trukket ind som vindbe-

Alle vinduer i fronten kan lukkes med indvendige
% korte ophold.

Pladsen og de store vinduer giver en lyst til at opholde
sig her.

skyttelse.




Stang-skitser

‘ Dcus Komfortklassen 10 821 — 850 31,0 10.280,— - Standardudstyr

Design og funktion, uden kompromiser — det er Focus. Meget plads og lys understreger det L 85| — 880 320 10450~
moderne look og sarger for velbehag. Funktionaliteten er der heller ikke blevet sparet pa: 12 881910 330 10.700,~
Focus er alsidigt, anvendeligt og selvfglgelig serdeles stabilt. Hvad vil man mere? 13 911 =940 36,0 11.160,~
14 941 - 970 37,0 11.360,—
Tagdybde: ca. 210 cm Bunddybde: ca. 300 cm 15 971 — 1000 38,0 11.610,—
16 1001 — 1030 39,0 11.830,-
Materiale: Tag af fuldsyntetisk materiale, coatet pa ydersiden og afvaskeligt; forstykke og sider af 17 1031 — 1060 40,0 12.270,— Sizirale 0= 12
andbart trailtex, lysaeegte og let; vinduer af UV-absorberende vinduesfolie af hgj kvalitet (90 %); -
graeskanter af robust polyester med plastbeleegning pa begge sider, vejrbestandigt og helt afvaskeligt. (OIEF B SR I A7
Front: 3-delt og kan tages af; dgren kan rulles op; store vinduer med indvendige ugennemsigtige gz, el 288 i (27 51.5) kil
afdaekninger, der kan dbnes med lynlas. I midten en indgangsder, der kan rulles op, med udluftnings- Stornjﬁang, alu 25> | mm (pr. stk BU=
L ' ' ' Opstillingsstang, alu 28x| mm (pr. stk.) 160,—
abning. Sikkerhedsrem plus (I par) 270,~
Sidevaegge: Hver sidevaeg har et stort udluftningsvindue med udvendig stofafdeekning, der kan szt- Vinduesmarkise (uden stznger) 355, Sterrelse 13— 17
‘;SSP istjértlgt \cllejh - . N Fra side 3| finder du endnu mere flot ekstraudstyr. @ Punkt for punkt til
ativ: Standard med aluminiumstaenger 32 x 1,5 mm
Sterrelse 10-12 leveres med | overliggerstang 28 x | mm aluminium :,?::ta:::]::;ylzt flfﬂl
og 2 stormstanger 25 x | mm aluminium e

til specialudstyret

Sterrelse 13-17 leveres med 3 overliggerstaenger 28 x | mm aluminium
og 2 stormstaenger 25 x | mm aluminium

Stativets rer fares i kanaler
over hele teltbredden for at
sikre en optimal pasform.

Forstykkets solbeskyttelse
tjener samtidigt ogsa som

regnbeskyttelse direkte over Den Perfekte b’an -
indgangen. | denne forbin-

delse anbefales brug af en ding af funktion Og
stottestang. des ,.gn.

Her er forstykkets to udvendige dele trukket ind som vindbe- | begge sider sgrger to store udluftningsvinduer Gennem dbningen i forstykket Vinduernes indvendige afdeekninger Afdakningerne i siden kan
skyttelse, solsejlet byder pa skygge. for tilstraekkelig luftudveksling og reducerer stremmer frisk luft ind. kan tilpasses i hgjden ved hjaelp af settes op, sd der ogsd i darligt
herigennem dannelse af kondensvand. lynlasene pa siderne. vejr kan komme frisk luft ind

i teltet.



Heltelte

Vinduesafdakningerne beskytter mod nysgerrige blikke og
folierne mod UV-straling (Billedet viser Tango 240).

L.

0N

Dgren kan placeres vilkarligt i forstykket, som her f.eks. til
| hgjre for midten.

o | . .
Denne rumkomfort er optimal til brug som szeson- eller

helarstelt.

300

| regnvejr byder den integrerede
afdzekning over udluftningsvinduet
pa saerlig beskyttelse. Saledes
behgver man ikke at give afkald pa
ventilation. (kun ved Tango 300)




Tango 240300

Tango er et fortelt til helarscampister. Omfattende udstyr og funktionelle detaillesninger opfyl-
der de kraesne og erfarne campisters forventninger. Pladstilbuddet spares der ikke pa. Ganske
enkelt kompromislgst.

Komfortklassen

Tango 240 Tango 300
Teltdybde: ca. 240 cm Teltdybde: ca. 300 cm
Udhang: ca.20cm Udhang: ca.20cm

Materiale: tag, forstykke og sidevaegge er fremstillet af polyesterveev af hgj kvalitet, som er coated pa
begge sider, vejrbestandig og fuldstaendig afvaskelig, den benyttede vinduesfolie absorberer 90 % af
UV-strdlingen.

Forstykke: 3-delt, alle dele kan tages ud og udskiftes med hinanden, vinduer med vinduesafdaeknin-
ger og lynlds, indgangsderen kan flyttes og rulles op, verandaeffekt, vandrette og lodrette kanaler
med velcrolukning, lommer med velcrolukning til verandastanger.

Sidevaegge: Kan tages ud; indgangsderen kan rulles veek til siden; myggenet-/folievinduer; dobbelte,
aflaselige vinduesafdaekninger med lynlas; vinduerne er udstyrede med gardiner; lodret og vandret
kanal med velcrolukning til stormstang; kan udvides med udbygning pa hgjre side.

Tango 300: Med et yderligere udluftningsvindue i hver side

Stenger: Tango 240 og Tango 300 med 28x| mm stal; fra sterrelse || med to ekstra tagsteenger, fra
storrelse 13 med to ekstra stgttestaenger, fra starrelse 18 med 4 ekstra overliggere.

Kan ogsa fas med 32 x |,5 mm stdl- eller alumuniumstaenger mod merpris.

Udluftningsvinduet i den
q bagerste sidedel sorger
for endnu mere frisk luft
i teltets indre.(kun ved
# Tango 300).

En karnap pa hgjre side by-
der pé ekstra plads f.eks. til
et sovetelt. Udluftningsvin-
duet med afdakning serger
for et godt indeklima.

Vandrette kanaler med velcro bruges til
anbringelse af stottesteenger / verandas-
teenger til stabilisering mod vinden.

Lodret kanal i forstykkets midte til fastge-
ring af det midterste stangben.

Lynlasafdekningerne beskytter
mod hurtig forurening og imod
solens pavirkning.

Dejligt rent: En dobbelt graeskant tildaekker
opspandingen; udvendigt Igber regnvandet
af, indenfor teetnes gulvet.

10 821 — 850 45,0 11.060,—
[ 851 — 880 49,0 11.380,—
12 881 —910 50,5 11.680,—
13 911 =940 54,0 12.040,—-
14 941 —970 55,0 12.370,—
15 971 — 1000 56,5 12.690,—
16 1001 — 1030 59,5 13.150,—
17 1031 — 1060 61,0 13.470,—
18 1061 — 1090 62,0 13.960,—
19 1091 = 1120 64,0 14.530,—
20 [121 — 1150 65,0 17.410,—
21 [151 1180 66,0 17.900,—

10 821 — 850 49,5 12.660,—
[ 851 — 880 53,5 13.260,—
12 881 —910 55,0 14.080,—
13 911 =940 58,5 14.450,—-
14 941 —970 59,5 15.050,—
15 971 — 1000 61,0 15.620,—
16 1001 — 1030 64,0 16.190,—
17 1031 — 1060 65,5 16.680,—
18 1061 — 1090 66,5 17.490,—
19 1091 = 1120 68,5 18.470,—
20 121 — 1150 69,5 21.690,—
21 151 —=1180 70,5 22.350,—-

Tango 240  Tango 300

Anbefalet ekstra udstyr Pris | Kr Pris | Kr

Karnap (B/D) 120 x 230 cm, 19 kg 3.560,- 3.560,—
Merpris Stalsteenger 32x |,5 mm 1.050,— 1.080,—
Merpris Aluminiumstaenger 32x [,5 mm 1.620,— 1.660,—
Sikkerhedsrem plus (I par) 270,— 270,—
Inderhimmel 1.830,— 1.990,—
Vinduesmarkise (uden steenger) 430,— 430,—

Fra side 3| finder du endnu mere flot ekstraudstyr.

Sa foranderlig=
sa vidunderlig!

Stang-skitser
— Standardudstyr
~ Kanal i tag

i

Sterrelse 10

&

St;arrelsé [l = I2

2

Starrelse 13— 17

&

Starrelse 18— 20

B

Storrelse 2|
® Punkt for punkt til
standardudstyr

Punke for punke | |
til specialudstyret

O =Tango 240
A =Tango 300

Bemark: Fastgerelsen af
tagsteengerne i loftet gennem
kanaler og teltstangsholdere
(standard) skaber en bedre
forbindelse mellem steenger
og telttaget. De reducerer de
normale ,slag" i telttaget ved
kraftig vind.



Lounge

Moderne design: den nye model ,,Lounge* har plads til to.
Den besnzrer med sin flugtende form og diskrete farvetoner.

til campingvogne med en hgjde fra 235 til 250 cm.

Generelt: opspaendelig pa indersiden, udeliggende greeskant, afsvejsede
semme pa indersiden; tilstraekkelige muligheder for stormopspaending.
Materiale: Polyester-ripstop-stof 420D, coated, vandsgjle pa 3.000 mm
Forstykke: kan tages ud, stort vindue med klar folie og afdaekning, som
kan lukkes indefra; afdaekkede lynlase

Sider: kan tages ud, i hver side er der et udluftningsvindue

(1/2 myggenet / 1/2 klar folie) med aftagelig vinduesafdaekning;
afdaekkede lynldse; som ekstraudstyr og mod merpris kan kraftige skum-
gummikraver anbringes med burreband.

Stanger: || mm longlife-steenger (beklaedte GFK-staenger)
Leveringsomfang: teltdug, steenger, opspaendingsmateriale, transporttaske

Deltelte

Storrelse Malincm Bredde ved kanten Vagtikg(ca)  PrisiKr

| 195 x 180 180 cm 7,0 1.480,—
2 280 x 200 250 cm 10,0 1.800,—

Anbefalet ekstra udstyr

Special.trykstang (pr. stk.) 165,—
Skumgummikrave (pr. stk.) 150,—
Hijul- og vindbleende (set) 185,—
Vinduesmarkise (uden steenger) 355,

Yderligere ekstraudstyr og nyttigt tilbehor fra side 31!

M e et p’ads Kuppel-delteltet overbeviser med sin dynamiske form og det kan stilles op Fantastisk fleksibelt. For- og sidevaeggene kan abnes ved hjelp af lynls og

og tages ned lynhurtigt. kan tages helt ud.
- fa gysser!
i

= T
’
|
Skumgummikraver (fis som Det store vindue med klar folie i Udluftningsvinduerne i de to sider Pa begge sideveegge er stang-
ekstraudstyr mod merpris) sgrger forstykket kan lukkes indefra med er delte — halvt som myggenet, lommerne for den vandrette
for optimal tetning ved camping- en vinduesafdaekning. halvt som klar folie; vinduesafdaek- stav forstaerket.

vognen. ningen kan tages helt af.



Kombinationen af lyse og markere stoffarver giver tilstraekkeligt lys i teltet og

alligevel et sted i skyggen i solskinsvejr.

Skumgummivulster (kan fas som
ekstra tilbehgr mod merpris) serger
for en optimal teetning ved camping-
vognen.

Vinduesafdaekningerne i sidevaeggen
kan rulles mod siden og de kan ogsa
fiernes helt.

-

Sidevaeggene kan tages helt ud ved hjalp af lynlase eller de kan nedfaldes
til verandaeffekt. | forstykket kan segmenterne rulles mod siden, saledes far

man en plads i skyggen, ndr solen skinner.

Alle fire vinduer er konstrueret som
udluftningsvinduer; dvs. med klar
folie og myggenet for at opna den
nedvendige luftcirkulation.

Stanglommerne til hgjre og til ven-
stre i sideveeggen er forstaerkede,
saledes at stangen ikke beskadiger
campingvognens vaeg.

=

Gala Plus

Design i iglo-optik: Gala Plus giver plads og vakker opsigt - gennem
friske farver og en dynamisk, attraktiv form.

De to forreste vinduesdele kan rulles veek mod siden til hgjre og til ven-
stre, sa har man et luftigt sted. Et gennemtaenkt stangsystem giver denne
model den rigtige form. Staengerne fores gennem kanaler og fastgores
med kroge.

til campingvogne med en hgjde fra 235 til 250 cm

generelt: opspaending pa indersiden med graskant pd ydersiden, svejsede
sgmme pa indersiden, tilstraekkelige muligheder for stormopspaending.
Materiale: polyester-ripstop-stof 420D, coated, vandsgjle pa 3.000 mm.
Forstykke: kan tages ud, stort vindue med klar folie og med mygge-
netsramme; kan samtidigt bruges som der og kan rulles mod siden.
Vinduesafdaekningerne kan lukkes udefra med lynlds.

Sidevaegge: kan tages ud, i hver sidevaeg er der et udluftningsvindue (1/2
myggenet, /2 klar folie) med aftagelig vinduesafdaekning; lynlase er skjulte;
som ekstraudstyr og mod merpris kan kraftige skumgummivulster anbrin-
ges ved hjelp af velcroband.

Stanger: || mm longlife-steenger (coatede GFK-steenger).
Leveringsomfang: Teltdug, steenger, opspeendingsmateriale, transport-
taske.

280 cm 350 cm
200 cm 200 cm
— 40cm — 40cm
Grundridsskitse
Storrelse Mal i cm Vagt i kg (ca.) Pris i Kr
| 280 x 200+40 10,0 2.300,-
2 350 x 200+40 12,5 2.720,—-
Anbefalet ekstra udstyr
Special trykstang (pr. stk.) 165,—
Skumgummikrave (pr. stk.) 150,—
Hjul- og vindblaende (sat) 185,—
Vinduesmarkise (uden stenger) =

Yderligere ekstraudstyr og nyttigt tilbeher fra side 31!

Kan det blive bedre?
a den nye ,,Gala Plus*!




Junior

Det moderne deltelt Junior byder pa en nyudviklet kombination af
materiale og funktionalitet — og sa er det rigtig flot! 28 x | mm alumi-
niumstaengerne er den absolut lette og alligevel stabile stanglgsning til
denne model.

Til campingvogne med en hgjde fra 235 til 250 cm.

Gulvmal: Bredde: ca. 355 cm, dybde: 230 cm, Tagleengde: 300 cm
Generelt udstyr: Opspzendelig pa inder- og ydersiden, svejsede ssmme
pa indersiden, tilstraekkelige muligheder for stormopspeaending.

Materiale: Polyester-ripstop-stof 420D, coatet, vandsgjle pa 3.000 mm.
Forstykke: Stort transparent folievindue med gardin, som er indsyet ind-
vendigt og som dbnes med lynlas; en der til hgjre og venstre for vinduet,
kan rulles til siden.

Sidevagge: Kan tages af og feeldes ned til veranda, i hver sideveeg er der et
udluftningsvindue (1/2 myggenet, 1/2 transparent folie) med praeget folie-
afdeekning; skjulte lynldse .

Staenger: 28 x | mm aluminium .

Leveringsomfang: Teltdug, steenger, opspandingsmateriale, transport-
taske.

)
=
[3]
=
[7]
(a)

Storrelse Mal i cm Vagt i kg (ca.) Pris i Kr
I 355 x 230 14,0 4.430,—

Anbefalet ekstra udstyr

Stottestang (pr. stk.) 175,—
Skumgummikrave (pr. stk.) 150,
Hjul- og vindbleende (seet) 185,—
Sikkerhedsrem plus (I par) 270,—
Vinduesmarkise (uden staenger) 355,

Yderli kstraudst ttigt tilbehor fra side 31!
B R S Vinduernes indvendige afdeekninger Begge sidedele kan tages helt af Hvis du @nsker meget frisk luft, fierner du ganske enkelte det komplette

kan tilpasses i hgjden ved hjzlp af eller nedfeeldes til en veranda. forstykke.
lynlasene pa siderne.

Stativskisser

— Standardutrustning Alle vinduer
Rekommenderade extra- kan lukkes med
produkter (se sida 35) afdaekninger.

Sidevaeggene kan fjernes
fuldstaendigt. Saledes kan
teltopsatningen foretages
i et snuptag.




Fra tegnebrat til campingplads - et blik bag kulisserne.

Udvikling / konstruktion
Udkast opstar hos os traditionelt pa tegnebreettet. Sa indkodes de enkelte dele i et CAD-system, som
beregner de precise tilsnitsdele, optimeret til stofbanerne.

Tilsnit af materiale og dele
En computerstyret cutter skeerer enkeltdelene praecist - med lavtryk, sdledes at der laves absolut rene
snit. Alt efter materiale kan maskinen klare 60 lag i en arbejdsgang.

TE N STy 5 s L N TTL
Forkonfektionering
De enkelte dele for hver model og hver stgrrelse forsynes med @skener, lynldse og andet tilbehgr:

WY N . T YOO A TS s W &Sl
Systue / konfektion

Medarbejderne producerer hver hele dele (sideveeg og forstykke) og saledes rdder alle over omfat-
tende know-how - uafhaengigt af, om der skal laves en seriemodel eller en individuel model.

1 T T TN e AT RO - O R L L ST
Faerdiggorelse

De enkelte dele seettes sammen - i fagsprog taler man om “brylluppet”. Sa felger den afsluttende

kontrol. Til slut suppleres det feerdige telt med tilbeher, f. eks. gardiner eller opspandingsbarduner -

i henhold til leveringsomfanget.

S TEUN DO RS AT T 4 S W W om v
Kvalitetskontrol

Hver dag stilles |0 procent af teltene fra den lebende produktion op og kontrolleres med hensyn til

precise mal og produktionsdetaljer.

LA AR NS LT FE R ST W B R T d

dwt-telte er lavet i handen. Pa denne made sikrer vi ikke kun, at vore medarbejdere har et afveks-
lingsrigt arbejde, men vi oger ogsa ansvarsbevidstheden og identifikationen med produktet. Med
faglig kompetence og omfattende know-how bidrager vore medarbejdere hver eneste dag til, at
navnet dwt i dag star for teltprodukter af hgjeste kvalitet.

Vi stoler for det meste helst pa os selv.

Til et fortelt hgrer der mere til end kun teltdugen. Staenger og teltdug danner falles basis for ethvert

fortelt. Med den firmainterne stangfremstilling i Niesky, Tyskland, kan vi nu ogsa tilbyde steenger fra egen
produktion. #

Fordelene for dig som kunde er dbenlyse:

* hgjeste kvalitetssikring pga. dwt-kvalitetsstyringen

e kvalitetsmzerke "Made in Germany”

* udvidelse af sortimentet, f.eks. med forskellige klemmemekanismer

* dine gnsker kan opfyldes hurtigere, markedstendenser realiseres tidligere.

AT S W R T A DT LT R . e

dwt-teltproduktionen i Niesky
Midt i Oberlausitz, i byen Niesky den @stlige del af Saksen, ligger dwt-Zelte Niesky GmbH. | virksomhe-
den med et areal pa 10.000 kvm udvikles, konstrueres og fremstilles dwt-fortelte.
Med i alt 70 tyske medarbejdere betragtes virksomheden som en forbilledlig uddannelsesvirksomhed i
branchen og her arbejder vi udelukkende med fagleerte medarbejdere.

TR B O AR LS LA LF EEE Nl 0

Vort tyske produktionssted giver os og dig som kunde mange fordele.
Forpligtelse - vi overholder vore aftaler og vore servicelofter.
Fleksibilitet - vi kan omlagge vores produktion med kort varsel.
Individualitet - vi kan fere dine individuelle gnsker ud i virkeligheden.
Kvalitet - vi har direkte adgang til kvalitetsstyringen.

Arbejdspladser - vi sgrger for nye arbejdspladser og bevarer dem.
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Lortina NI

Isaer fans af vintercamping vil blive begejstret over denne model
Cortina ll: Sneen glider ganske enkelt ned af taget med den glatte
afslutning (uden udhzang). Meget slidstarke materialer og det
gennemtaenkte koncept gor dette fortelt til et perfekt feriedomicil
— pa alle arets 365 dage.

Teltdybde: ca. 150210 cm (afhaengigt af sterrelsen)

Materiale: Alle dele af hgjkvalitets-polyesterstof, coated pa begge
sider, vejrbestandig og kan vaskes komplet af; den anvendte vindues-
folie absorberer 90 % af den ultraviolette straling.

Forstykke: Lodret giver det en optimal udnyttelse af pladsen; ved
storrelse 3 og 4 kan det rulles op, ved sterrelse 5 og 6 tages komplet
af; tagvulst til anbringelse af en tagrende, stormopspzendingsmulighe-
der undervinduerne og i taghjernerne.

Sider: Indgangsder med stalddgrseffekt og afdaekkede lynldse i hver
side; pasyede, kraftige vulster af skumgummi giver en optimal teetning.
Ekstra udstyr: Opspanding indvendigt eller udvendigt med fleksible
opspaendingsbarduner; askner i graeskanten.

Leveringsomfang: teltdug, staenger, gardiner, plakke, opspaendingsbar-
duner og opbevaringspose.

Staenger: 25 x | mm stdl, galvanisk forzinket og forkromet. Sterrelse

| og 2 med to statteben, sterrelse 3—6 med tre statteben.

Storrelse Mal i cm Vagt i kg (ca.) Pris i Kr
I 200 x 150 22,0 3.150,—-
2 220 x 180 24,0 3.750,—
3 250 x 200 27,0 4.350,—
4 300 x 200 29,0 4.650,—
5 350x 210 30,0 5.200,—
6 400 x 210 33,0 5.850,—
Anbefalet ekstra udstyr
Stottestang (pr. stk.) 145,
Tagstang, stal 25 x | mm (pr. stk.) 135,—
Stormstang, stal, 22 x | mm (pr. stk.) 115,—
Hjul- og vindbleende (seet) 195,—
Sikkerhedsrem plus (I par) 270,—
Inderhimmel 950,—
Vinduesmarkise (uden steenger) BEBE

Yderligere ekstraudstyr og nyttigt tilbehor fra side 31!

Stang-skitser

- Standardudstyr
anbefalet ekstra
udstyr (se s.35)

Sterrelse | —2 Stegrrelse 3 -6

Vario Clip-elementer er bade sikre
og praktiske i brug, du skal ikke
lengere bruge nogen skruetraek-
ker! Den specielle tagskinne findes
allerede seriemaessigt. Vi anbefaler
brugen af Vario-Clip-elementerne
til montage af ekstra tagsteenger.
Yderligere oplysninger pd side 35!

Om det nu er vinter eller sommer — Cortina Il er det rigtige valg til enhver
arstid.

Den forskruede vaegasken forhind-
rer, at tagstangen kommer til at
sidde skeevt pd campingvognen og
sdledes ogsa teltet. Dette sker iser,
nar vinden kommer fra siden. Ekstra
staenger kan fastgeres i taget med
Vario Clips.

Hver side har en separat rund-
buet indgangsder, som giver
den populzre staldderseffekt.
Dejlig fleksibel: Forstykket

kan ved sterrelse 3 og 4 rulles
op, ved starrelse 5 og 6 tages
helt af.

Her har trak ikke en chance!
Stottesteenger (ekstra udstyr mod
merpris) teetner teltet
optimalt, de pasyede
skumgummivulster
er standardudstyr.

Fint om fordret, om sommeren og om
efterdret - men sarlig godt om vinteren!




Nar du er undervejs,
lukker du vinduesafdze-
kningerne. Pa den made
har varme og ugnskede
blikke ingen chance.

Forstykket kan rulles ned
til en veranda.

Forstykket kan tages af
ved alle sterrelser.

| begge sideveegge er der en dar, som
du kan anvende alt efter placeringen

af campingvognens der eller ogsa alt

efter vejr og vind.

De hgjtplacerede udluftningsabninger
i begge sidevaegge sikrer en god tvaer-
ventilation. Den aflukkelige afdzekning
beskytter mod regn og sne.

Der er tenkt pa det
hele - forberedt pa
vinteren med Tempo.

Tempo

Tempo ser ikke kun godt ud, men har ogsa funktionelle highlights:
Telttaget er vinklet og passer dermed ogsa pa caravans med der med
hgjere overkant. Dog er taghaldningen tilstraekkelig til at regn nemt
kan Igbe af og sne nemt kan glide af.

Egnet til alle campingvogne, hvis dars overkant ikke er hgjere end 230 cm,
og ogsa passende til keretgjerne Hymer Nova; fra modelar 2005.
Generelt udstyr: Kan opspandes inde og ude med fleksible opspaendings-
barduner; greeskant med gjer.

Materiale: Alle dele af polyester af hgj kvalitet med plastbeleegning pa
begge sider, vejrbestandigt, lakeret og komplet afvaskeligt; den anvendte
vinduesfolie absorberer 90 % af UV-stralingen.

Forstykke: Lodret til optimal pladsudnyttelse; forstykket kan tages af og
nedfzldes til en veranda; muligheder for stormopspaending i tagkanterne;
vinduesafdeekning i forstykket, tagkant til senere montering af en tagrende.
Sidevaegge: Indgangsder med staldderseffekt og skjulte lynldse i hver vaeg;
pasyede, kraftige skumgummikraver for optimal taetning.

Staenger: 25 x | mm stdl, sterrelse | med to ben, sterrelse 2 og 3 med tre
ben.

Leveringsomfang: Teltdug, steenger, gardiner, opspeendingsbarduner, plakke
og opbevaringspose.

Storrelse Mal i cm Vaegt i kg (ca.) Pris i Kr
| 210 x 200 27,0 4.550,—
2 240 x 200 290 4.990,—
3 270 x 200 32,0 5.520,—-

Anbefalet ekstra udstyr

Stottestang (pr. stk.) 145,—
Tagstang, stal 25 x | mm (pr. stk.) 135,—
Stormstang, stal, 22 x | mm (pr. stk.) 115,—
Hjul- og vindblaende (szt) 195,—
Sikkerhedsrem plus (I par) 270,—
Inderhimmel 950,—
Vinduesmarkise (uden staenger) 355,

Yderligere ekstraudstyr og nyttigt tilbehor fra side 31!

Stang-skitser

- Standardudstyr
anbefalet ekstra
udstyr (se s.35)
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Siderne skal bestilles ekstra
og findes i udferelsen
,Color'ibla, gul og gra med
stort folievindue.

Et enkelt og effektivt
solsejl, som kan komplet-
teres med sidestykker *
og et forstykke *.

* Ekstra udstyr mod
merpris

| udgaven ,Fresh' er sidevaeggene udstyret
med moskitonet-indsats og vinduesklap, som
beskytter imod traek og solstraling. Anbefales
ved brug af en frontdel til optimering af
tveerudluftning/-ventilation.

Du kan endda sztte en todelt frontdel
med to folievinduer ind i den hgjre halvdel
af forstykket, i den venstre halvdel kan du
anbringe en rundbueindgang med myg-
genetvindue / afdeekning af preeget folie.
Fastgering til taget sker ved hjelp af lynlas.
Denne udvidelse anbefales kun i forbin-
delse med et basisstangsystem.




Flair Vario Modul

Det flotte solsejl beskytter imod den trykkende middagsvarme og skaber et dejligt, skyggefuldt
sted til at |lese, spise eller til at hygge sig. Farvede sidevagge i din yndlingsfarve bestiller du blot
ekstra og sa har du en fin lekrog.

Tagdybde: ca. 240 cm

Materiale: Tag, forstykke og sider af trailtex, coated med acrylat pa den ene side; hgjkvalitets vindues-
folie af et sarligt UV-stabilt materiale.

Sidevaegge: Skal bestilles ekstra; kan tages af pga. udskiftelige lynlase; findes i 'Color’ (bla, gul og gra)
med folievindue, eller 'Fresh’ med myggenetvindue og afdaekning.

Forstykke: skal bestilles sarskilt (anbefales kun i forbindelse med basisstangsystem!). Fastgeres med
lynlas.

Tag: uden sgm, med indsyede hulsgm til gavisteenger (ved anvendelse af et basis-stangsat); robuste
trekantsgskener til stormopspaending ved de forreste hjgrner og lynlase til fastgaring af forstykke og
sider.

Opspxnding: Opspanding indvendigt med fleksible opspandingsbarduner; udvendigt med gskner i
graeskanten.

Leveringsomfang: Basismodul (uden sider, uden forstykke!), opspandingsbarduner, og plakke.
Staenger:tre typer star til radighed. Bestil venligst saerskilt (se prisliste). Ved brug af et basis-stang-
set anbefaler vifrast. |1 to ekstra tagstenger, fra st. |3 to ekstra stormsteanger, fra st. 18 fire ekstra
tagstaenger, fra st. 21 fire ekstra stormsteenger — bestil venligst saerskilt. Ekstra staenger finder du pa
side 35.

Kan serdeles anbefales! , Tagopspandingsveerktej", som bestar
af 2 speenderemme og 2 tagsteenger, fas som ekstra udstyr.

Det fungerer som hjelp til bedst mulig speending af tagfladen.
Ver alligevel opmaerksom pa en korrekt gulvopspaending ved
sidedelene.

Tag, sidevaeg og forstykker er fast forbundet ved hjelp af lynlase — i
sammenligning med gaengse punktvise clip-forbindelser opnas en
betydelig bedre stabilitet!

Ster-  Omlgbsmal Vaegt  Basismodulet uden
relse icm i kg staenger Pris i Kr
8 761 —790 8,0 1.985,—
9 791 —820 84 2.070,—
10 821 — 850 8,7 2.200,-
I 85| — 880 9,0 2.320,—-
12 881 —910 9,5 2.400,-
13 911 —-940 99 2.450,—
14 941 —970 10,3 2.490,—-
15 971 —1000 10,6 2.540,—
16 1001 — 1030 [1,0 2.700,—
17 1031 — 1060 I4 2.870,—
18 1061 — 1090 1.8 3.070,-
19 1091 - 1120 123 3.200,—
20 [121 - 1150 12,8 3.610,—
21 151 — 1180 13,3 4.060,—

Sider Color' i bla, gul og gra (I par)

Sider ,Fresh’ (I par)

Gardinset til forstykke og sider

Stangerne skal bestilles separat

Merpris opstillingsstangsat (bestaende af 3 opstillingsstznger)
Merpris basissteenger stal 25 x | mm

Merpris basissteenger aluminium 28 x | mm

Anbefalet ekstra udstyr

Tagopspandingsredskabsszet (2 tagstaenger stal 25xI mm med spzndestrop)
Tagopspandingsredskabsszet (2 tagstanger alu 28x| mm med spandestrop)
Stormstang, stal, 22 x | mm (pr. stk.)

Stormstang, alu, 25 x | mm (pr. stk.)

Sikkerhedsrem plus (I par)

Hjul- og vindblaende (sat)

Universelt udhzngssolsejl Shadow Standard se side 31.

Pa disse sider finder du meget mere ekstraudstyr.

Henvisning: ved uforudsigelige vejrforhold, snefald, regn

og vind skal soltaget tages ned — af hensyn til bade din

egen og naboernes sikkerhed.
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Vario Clip-elementer er bade sikre og praktiske i brug, du skal ikke
N lengere bruge nogen skruetrakker! Den specielle tagskinne findes
. allerede seriemaessigt. Yderligere oplysninger pa side 47!
L Iﬂ

Jeg har netop kebt
solsejlet, naeste ar
bestiller jeg side-

vaeggene i min ynd-

lingsfarve og til Ot- :
tos fodselsdag far vi :
sd forstykket!

Forstykke
Pris i Kr
1.995,—
2.120,—
2.200,—-
2.240,—
2.320,—-
2.490,—
2.580,—
2.620,—
2.650,—
2.700,—
2.870,—
2.950,—
3.070,-
3.230,—

825,—
1.075,—
555,—

280,
1.080,—
1.320,—

335,
415,—
115~
150,—
270,—
250,—

Stang-skitser

— Standardudstyr
anbefalet ekstra
udstyr (se s.35)

i

Sterrelse 8 — 10

&

Starrelse || — 12

&

Starrelse 13— 17

2

Sterrelse 18 —20

i

Sterrelse 21
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& Solsejlet sgrger for skygge i teltet. Taget kan monteres senere a ’ Nar deren er lukket, giver myggenettet gode ventilationsmuligheder
- hen. Bestil venligst solsejlet som ekstraudstyr. og holder myggene ude.



F_’Drd 25 Hvordan fastgﬁl' jeg mit te’t ti’ Vognen? Ved alle bustelte (undtagen Maxum) kan du valge mellem disse fire montagemuligheder: n

Modellen Fjord 25 er ideel til de yndede minivans fra Mercedes, VW, Ford, A
Peugeot og Citroén. Fastgarelsen pa bilens tagrails foretages ganske nemt med
velcroband. Helt i top er udstyret og handteringen — et standardmassigt integre-
ret gulv minimerer dannelsen af kondensvand, der kommer farre myg ind i teltet
og teltet er nemmere at renggre. Kempe udluftningsabninger i forstykket og
sidevaeeggen sorger for frisk luft.
til autocampere med en tagrendehgjde pa 180220 cm I. Klapsuger 2. Magnetadapter 3. Adapter-szt Velcro befestigelse
Teltdybde: ca. 240 cm  Teltbredde: ca. 340 cm Klapsuger — til montage af slusestangen ~ Magnetadapteren giver nu en endnu Til keretgjer uden tagrende tilbyder N&r din vogn har en tagrling, s kan du
Materiale: af 75D polyestervaev 195 T, PU-coated og szrdeles slidstaerk; vandsgjle ogsa uden tagrende eller kantskinne: hurtigere mulighed for en forbindelse til  vi som ekstraudstyr et sat adaptere til benytte de pasyede burrelukker.
3000 mm slusestangen klemmes blot ind i klapsu- ~ vognen. Den holder pa jaevne bliktage montage af teltet (til kanttykkelserne 5

'. . . . L geren og denne fastggres pd vognens og den forbindes med kant og profiler og 7 mm)
Forstykke: Kan tagesl af oger delellgt, med stort transparent follev!ndug inkl. gardm i torre og rene tag. -
den venstre halvdel, i hgjre side en indgang som er et stort udluftningsvindue i lukket
tilstand (med udvendig afdeekning).

o , i ?

Sider: Med hvert et udluftningsvindue (halv net og halv transparent folie), med stofaf- Hyvilke forde’e har et te’tgu’v'
daeknlng o8 Iynlas pa_ halvdglen 08 kan lukkes h.e‘t' ) Vind, fugt og insekter er ugnskede hos alle campister. Et teltgulv afhjzelper disse problemer. Teltgulvet forhindrer ikke blot, at der kommer fugt eller vand udefra ind i
Bagstykke: Med variabel vindbeskyttelse, forbindelsessluse med hulsgm til slusestang teltet. Det forhindrer ogsé fugt fra jordbunden i at traenge ind i teltet, hvilket hovedsageligt medfarer kondensvand i loftsomradet ved temperatursvingninger (is&r om
og forberedelse af montering i regnskinnen. Teltet monteres pa bilens regnskinne via natten eller skiftende vejr). Med et teltgulv holder man ogsé ugnskede insekter ude. Og renggringen er ogsa meget nemmere, sé du altid kan fele dig veltilpas i dit bustelt.
en adapter. Vore modeller Fjord 25, Cubus og Maxum har teltgulv som standard.

Gulv: Fast indsyet og sasmmensvejset. Hjgrnerne og siderne kan spandes fast i jorden
med plgkke. Teltgulvet reducerer dannelsen af kondensvand i teltet, holder myggene

ude og er nemt at gere rent. Stang-skitser

Bagvag: Kan abnes i to bredder, kan rulles mod hgjre eller venstre, med variabel - Standardudstyr
vindbeskyttelse, forbindelsessluse med kanal til slusestangen og forberedelse af mon- Fjord 25 340 x 240 14,0 2.990,—
tering i tagrenden. Se ogsa de detaljerede beskrivelser af montering pa keretgjet!
Udstyr: Svejsede sgm pa indersiden, greeskant, gulv. Frontsolsejl 340 x 140 15 575~
Stanger: onglife-staeenger (bekleedt fiberglas) 12,7 mm, med tre teleskoperbare
Adaptersaet 0,5 280,

tagsteenger og slusestang af aluminium.

Standardmontage ved
Yderligere ekstraudstyr og nyttigt tilbehor fra side 31! hjzelp af slusestang og

Pakket mal i cm (B x D) 75 x 23 klemmespzndeband

(.

Teltgulv
inkluderet! ;

til jubilaeet: Endnu mere | )
udstyr og endnu flere

Teltet star frit. Dette er muligt pa grund af Det fastindsyede gulv beskytter Laeskaermen, som er syet fast til bagveeg- . -

de tre spendestenger | taget. Mens man mod fugt og myg, og det er nemt at gen, kan efter behov rulles tilbage. Spaend Va’gmu"ghEder,’ ! L

er undervejs, fungerer teltet som opbeva- rengare. den ved hjelp af kroge pa den modsta- ’r
ringsrum for campingmebler og cykler. ende side og fastger den i jorden med . F |

plakke.




ejsemobil- og bustelte

Picco

En masse fordele til sma penge! Vort pris-hit, det praktiske bustelt
Picco, har kun brug for lidt plads, er hurtigt at opsatte og tjener for
eksempel perfekt som sluse i darligt vejr.

til campere med tagrendehgjde pa 180-220 cm

Teltdybde: ca. 250 cm (150 cm + 100 cm) Teltbredde: ca. 320 cm
Materiale: af 68 D polyestervay, PU-coated, vandsgjle 2.000 mm.
Front: to folievinduer, udstyret med gardiner, indgangen kan rulles op og
kan saettes op som solsejl.

Sider: hver med to udluftningsvinduer (myggenet/klar folie), kan lukkes
med stofafdaekning og lynlas, hgjre sidevaeg kan rulles op, og kan seettes op
som solsejl.

Bagvaeg: kan rulles op; forbindelsessluse med kanal til slusestang og for-
beredt til montering i teltskinnen. Se ogsa de detaljerede beskrivelser af
montering pa keretgjet!

Udstyr: med indvendigt svejsede ssmme og udvendig graeskant
Stanger: Longlife-steenger (bekleedt fiberglas) 12,7 mm, med to telesko-
perbare tagstaenger og slusestang af stal, 2 opstillingssteenger

Model Mal (BxD) i cm Vagt i kg (ca.) Pris i Kr
Picco 320 x 150 +100 12,0 1.485,—
Magnetadaptersat 1,0 390,—
Adaptersat 0,5 280,—
Klapsuger (pr. Stk.) 295,—

Yderligere ekstraudstyr og nyttigt tilbehor fra side 31!

Pakket mal i cm (B x D) 75 x 23

Til denne pris, er det
; din egen skyld hvis du
ikke slar til!

Sidevaeggen kan szttes ud som solsejl. Fronten kan szttes ud som solsejl, side-

vaeggen kan rulles op.

Stang-skitser
- Standard-
udstyr

De 2 indvendige tagstenger giver den ngdvendige stabilitet, nar
bilen ikke er forbundet med teltet.

Hvordan fastger jeg mit telt til vognen?
Ved alle bustelte (undtagen Maxum) kan du vaelge mellem fire montagemuligehder.
Mere herom pa side 27.




Lubus

Det nye bustelt Cubus sikrer med sine stejle vaegge en optimal
pladsudnyttelse. Et fast indsyet gulv, panoramavinduer hele vejen
rundt og en nem, hurtig opsatning serger for yderligere komfort.

til autocampere med tagrendehgjde pa 180220 cm

Udstyr: Svejsede sgm pa indersiden, graeskant, vindsikringer pa de
overste telthjgrner og sideveeggene.

Teltdybde: ca. 250 cm Teltbredde: ca. 250 cm

Materiale: Af 75D-polyester 195 T, PU-belagt og sardeles rivefast;
vandsgjle 3.000 mm.

Forstykke: 2 indgange, venstre indgang kan anvendes som stort
udluftningsvindue, hgjre indgang er et vindue i lukket tilstand. Begge
indgange kan lukkes for nysgerrige blikke med afdeekninger og lynlas.
Sideveegge: Hver med udluftningsvindue og 2 folievinduer.

Gulv: Fastindsyet og sammensvejset. Hjgrnerne og siderne kan
spaendes fast i jorden med plgkke. Teltgulvet reducerer dannelsen af
kondensvand i teltet, holder myggene ude og er nemt at gore rent.
Bagvag: Kan dbnes i 2 bredder, kan rulles mod hgjre eller venstre, med
variabel vindbeskyttelse, forbindelsessluse med kanal til slusestav og
forberedelse af montering i tagrenden. Se ogsa de detaljerede beskri-
velser af montering pa keretgjet!

Stanger: 25/22 mm stalsteenger, longlife-staenger (bekleedt fiberglas)
12,7 mm, inkl. en teleskoperbar tagstang og slusestang af stal.

Hvordan fastger jeg mit telt til vognen?
Ved alle bustelte (undtagen Maxum) kan du valge mellem fire
montagemuligehder. Mere herom pa side 27.

Pladsudnyttelsen er optimal pa grund af de lodrette veegge. Inderteltet har soveplads til to perso- Udluftningsvinduerne i sideveeggene lukkes Hvilke fordele har et teltgulv?

Det fastindsyede gulv beskytter mod fugt og myg, og det er ner og leveres som ekstraudstyr. udenpa med stofafdaekninger. Staengerne, som Vind, fugt og insekter er ugnskede hos alle campister:

nemt at rengere. krydser hinanden, giver teltet stabilitet og serger i icliguly afinfpar alise prolbiemes| i [iemem pa s 27

for enkel opsatning. Model Mal (BxD)icm  Vegtikg(ca) PrisiKr

Cubus 250 x 250 24,0 3.650,—
Indertelt Cubus 140 x 200 1,0 540,—
Magnetadaptersat 1,0 390,—
Adaptersat 0,5 280,—
Klapsuger (pr. Stk.) 295,—

Yderligere ekstraudstyr og nyttigt tilbehgr fra side 31!
Pakket mal i cm (BxD) 95 x 30

Stang-skitser
- Standardudstyr

Opsat i en
hdndevending, hurtigt
og bekvemt!

Nar deren er lukket, giver myggenettet gode ventilationsmu- Bagvaeggen kan rulles helt eller halvt Teltet er fritstdende. P4 hjernerne giver opspaen-
ligheder og holder myggene ude. vaeek mod venstre eller hgjre. dingsbardunerne stabilitet ved vind.




Rejsemobil- og bustelte

Maxum

Den ideelle ledsager for delintegrerede autocampere, kassevogne
og busser. Modellen Maxum overbeviser med attraktive, harmoni-
ske farver og mange innovative detaljer.

Sterrelse | til keretgjer, hvor derens overkant er pad op til 210 cm
Starrelse 2 til keretgjer, hvor derens overkant er pa op til 235 cm

Teltdybde: ca. 250 cm  Teltbredde: ca. 350 cm

Materiale: 75D polyester-veev 210 T, PU-coated og seerdeles slidsteerk.
Vandsgjle 3000 mm.

Forstykke: Indgangen kan rulles til siden, med transparent folievindue
inkl. gardin.

Sider: Udluftningsvindue (net/transparent folie), kan lukkes halvt eller
helt med stofafdaekning og lynlas, ferste segment i den hgjre side kan
rulles op.

Bagstykke: kan dbnes i to bredder til siden; variabel, aftagelig vind-
beskyttelse, med forbindelsessluse og lask. Hulsem til isetning af en
stofkant, sd en magnetadapter hhv. adaptersattet kan anbringes. Der
er ogsa syet burreband fast, som er egnede til oprulning af slusen eller
til fastgorelse.

Leveringsomfang: Teltdug inkl. teltgulv, steenger, gardiner, opspaen-
dingsbarduner, plgkker, opbevaringspose til staenger.

Stanger: 3 ,Longlife’-stangbuer |1 mm (stofbeklaedte fiberglasstenger),

3 tagstaenger og 6 stgtteben, |9 mm aluminium.

Model Mal (BxD) icm  Vagtikg (ca) PrisiKr
Maxum Starrelse | 350 x 250 16,0 4.150,—
Maxum Sterrelse 2 350 x 250 16,5 4.310,—
Indertelt Maxum 140 x 200 [,0 540,—
Solsejl 350 x 100 3,0 795,—

Yderligere ekstraudstyr og nyttigt tilbehgr fra side 31!
Pakket mal i cm (BxD) 80 x 30
Fleksibelt hjgrine

Gulv o9 duﬁ er forbundet med I)Ml&s

Beskyttelse mod fugt og snavs!
Teltgulv og vindbeskyttelse er fast
forbundet med teltdugen via lynlas.

Sterrelse 2 egner sig til karetgjer, hvor dgren har en overkant pa 235 cm og
en totalhgjde pa 280 cm.

Hvilke fordele har et teltgulv?
Vind, fugt og insekter er ugnskede hos alle campister. Et teltgulv afhjeelper disse problemer:
Mere herom pa side 27.

il

Ste;r;g-sdkltzerd " Gennemtenkt: Teltgulvet og Ligeledes som option:
= Standardudstyr teltdugen er forbundet sikkert med Solsejlet, som fastggres via afdaekke-

en lynlds. de lynlase.




En praktisk ekstra overnatningsmulighed til alle telttyper og
kan ogsa hanges op i en karnap.

Materiale og udstyr: Let teltstof, vandteet teltgulv der er
coated pa begge sider, med indstillelige bindeband og ind-
vendig lomme til opbevaring af smdting.

Det stabile opbevaringstelt Universal Il er et sikkert
opholdssted for alle de ting, der ikke skal sta i det fri..

Materiale og udstyr:

Polyester coated med kunststof, vejrbestandig og kan vaskes
helt af. Forstykket har en hgjt placeret udluftning; taghjer-
nerne har spaender til sikkerhedsremme, graeskant med gjer,
skjulte lynlase med store udluftningsvinduer og udvendig
afdeekning.

Staenger: @ 22 x | mm stdlrgr.

Opbevarings- og indertelte

Opbevaringstelt Cabina
Opbevaringstelt Maxi

Dream st. | til fortelte og bustelte
Dream st. 2 til fortelte og bustelte
Dream til karnap-tilbygning

Universalteltet Maxi byder med tre store vinduer og hgjtplaceret gavludluftning pa
god ventilation for alt, der ikke ma blive vadt.

Materiale og udstyr:

Plastbelagt polyester, vejraegte og helt afvaskeligt. Taghjernerne har spaender til sikker-
hedsremme, graeskant med gjer hele vejen rundt. Med de 3 udluftningsvinduer i veeg-
gene kan teltet ogsd anvendes som kgkkentelt. Kombinationen er slidsteerke materialer
af hej kvalitet og effektive udstyrsdetaljer gar, at teltet kan anvendes det meste af aret.

Leveringsomfang: Stenger, teltdug, opspandingsmateriale; gulvet, som kan hagtes

fast, felger med og minimerer dannelse af kondensvand Regnvand kan ikke Igbe ind i
det indre og gulvet renggres ganske nemt med en kost.

Staenger: 22 x | mm stdl

Mal Pris
Bredde x Dybde/Midterhgjde/Sidehgjde/ i Kr.
150 x 220/210/175 2.150,—
200 x 160/205/175 3.150,—
140x200 590,—
180x200 690,—
120x200 660,—

Ekstra udstyr



Ekstra udstyr

Mal: lengde 450 cm / hgjde 140 cm

Materiale: afvaskeligt polyesterstof, som er nemt at pleje.

Stenger: 19 x | mm stalrer; 3 vandrette spaendestave, 4 lodrette opstillings-
staenger

Type: yderstaengerne fores gennem faste kanaler; de 2 indre stave fastggres til
stoffet med burreband. De vandrette spaendestave fgres igennem kanaler og
giver vindbeskyttelsen den forngdne stabilitet.

Tilbehgr: barduner med jordkroge og jernplakker.

. Pris
Laesejl Fyn Il i Kr
Leesejl Fyn Il med staenger 825,—
Leesejl Fyn Il Window med stenger 895,—

Mal: Leengde 450 cm / hgjde 120 cm.

Materiale: Afvaskeligt, vedligeholdelsesvenligt polyester i kombination med
myggenet med hgj styrke.

Staenger: |9 x | mm stdlrer; 3 vandrette speendestanger,

4 lodrette opstillingssteenger.

Udferelse: De udvendige steenger fores igennem faste kanaler, de

2 indvendige steenger fastgares pa stoffet med velcroband. De vandrette
speendestanger feres igennem kanalen og giver lasejlet stabilitet.

Tilbehgr: Opspandingsbarduner med jordankre og plader med jernplakker

)
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Bundplader med jernplgkke sarger
for den nedvendige stabilitet.

. Pris
Lasejl Sombra i Kr
Laesejl Sombra med stenger 1.330,—-

Materiale: Af polyester med plastbelaegning pa begge sider, let at
rengere og absolut vejrbestandigt!

Stanger: mod merpris

Bemark: vinduesmarkiser tilbyder vi i dessiner, som passer til fortel-

tet.

Vinduesmarkise Privat (Bxlgl)a: cm rz:
Vinduesmarkise, ensfarvet (Dess. 126, 190) 180 x 75 355,-
Vinduesmarkise Privat, stribet (Dess. 215, 223) 180 x 75 430,—
Vinduesmarkisestaenger aluminium 275,

L ssaE.

Dette stofnet
bryder vinden og
beskytter ogsa
mod sol




Flisegulvet, som er nemt at leegge, danner en harmonisk enhed med teltet. Pyntestriber kan give overfladen
et yderligere praeg. Overfladen er skridsikker. Gulvet tilbydes i 2 farver, stengra (lyst) og grafitgrd (merkt).

Inderhimlen af bomuld-nael-
devav sgrger for behagelige
omgivelser i teltet. Den
mindsker dannelsen af kon-
densvand og saenker tempe-
raturen inde i rummet.

Pris se model

Med veerktgjet kan du hurtigt Afslutningskanterne har en kilefor-  Pyntelisterne kan ogsa anvendes
Izsne fliser fra fladen for at ud- met konstruktion. Dermed skabes som praktiske kabellister. Det gor
skifte dem. en ordentlig afslutning og hgje trin  det nemmere at leegge kabler.

i indgangen undgas.
Kantlisterne fastgares ganske
nemt; ved hjelp af tryk.

for mere stabilitet! Spandet til selen er allerede anbragt ved alle del-
og fortelte. Opspaending sker ved hjeelp af en stabil treekfjeder, som
regulerer selens spanding, en jernplok sgrger for den ngdvendige
stabilitet.

Ved stormtage uden udhang leegges selebandets krog over teltstan-
gens tap. En beskyttelsespude mellem krog og dug beskytter taget
imod mekanisk beskadigelse.

Der tilbydes ogsa gennemtaenkte
afslutningsdele som tilbeher.

. . . Gulvet Unique mal i mm EE Pris i Kr
Som sikkerhedsdrem Plus, dog i ekstra lang udgave med en lengde pd | 4otte sat: 2 remband med gskener: TS TR e o
el 2 aflastningsfjedre, spaender, slidbe- Strem-/pynteliste 375 x 55 x 10 4,0 100,—
Nyttigt tilbehgr Pris i K- skyttelse. Kantliste 375 x 55 x 10 40 100,~
Hjarnestykke 55x55x 10 4,0 60,—
Sikkerhedsrem plus (I par) 270.— Kryds 55x55x 10 4,0 60,—

Sikkerhedsrem XL (I par) 345, Afmonteringsvaerktej 1,0 180,—

Ekstra udstyr



Ekstra udstyr

-~ .
www.dwt-zelte.com

‘Smukke dessiner og lysende farver:
dwt‘s tekstile accessories pa

www.dwt=-zelte.com

Med dem feler du dig garanteret lige sa veltilpas som
derhjemme: gardiner i || forskellige dessiner, bordduge
og lampeskarme passende til dit telt. Her er der sikkert
noget for enhver smag.

| Telt-taske

Rummelig pose af robust polyesterstof, ved
enderne med myg-genet til optimal luftcir-
kulation. Et gennemtaenkt selesystem kan
reducere posens omfang, s& ogsa stanger
passer fint ind i den.

2. Tilbehgrs-taske

til gardiner, opspandingstilbehar,
navkapsler, vindafdeaekning — eller som

3. Stang-taske

rejsetaskel Materiale: Robust Oxford-polyester-
2 baerehandtag og skulderstrop, 2 yder- ~ materiale, coated pa indersiden. For
lommer og | inderlomme med lynlas. god udluftning er en bred udluftnings-

strimmel syet ind i toppen.
Tilbehgr: med justérbar skulderstrop

Nyttigt tilbehor llnztf

Telt-taske (ca. 120 x 40 cm) 245,
Tilbehgrs-taske (ca. 55 x 23 x 25 cm) 110,—
Stang-taske (ca. 120 x 30 cm) 205,—

Understykke med net

Understykket er fremstillet af polyestervaev, som er coated pa begge sider og
indtrakskanten er overtrukket med stof. Der er to myggenet-indsatse, som

kan lukkes. Saledes er der bedre udluftning i forteltet og der dannes mindre
kondensvand. - ogsa under dit fraveer. Seerdeles anbefalelsesvaerdigt for seeson- og

heltdrscampister.

lengde i cm hojde i cm Pris i Kr
500 50 BYSE
600 50 455
700 50 480,—

"
Indgangstrin til campingvogn
Gor tilveerelsen nemmere for dig! Det praktiske trin reducerer indgangens

hgjde. Dertrin UNO (enkelt) (Lx B xH) icm: 25 x 43 x 25, vaegt ca. 2,3
kg; dertrin DUE (dobbelt) (L x B x H) i cm: 53 x 43 x 38, vaegt ca. 4,0 kg.

Nyttigt tilbehor rzi
Indgangstrin UNO 170,—
Indgangstrin DUE 310,—

A .
Organizer | hjgrnereol

Den praktiske opbevaringsmulighed til smating fastgeres
simpelthen i et hjerne af teltet og byder pa masser af plads
til alle mulige smating.

Organizer |

lommestykke hangende

Sezrdeles pladsbesparende. Kan fastgeres til kantskinnen i
campingvognens sideveeg eller ogsa til telttagets dobbelt-
kant. Valg til opbevaring af dine ting mellem netlommer og
abne hhv. lukkede stoflommer.

Nyttigt tilbehor TE?
Organizer | hjgrnereol (B x H) ca. 70 x 95 cm I55%
Organizer Il (B x H) ca. 60 x 145 cm 210,—



Stangspander Denne hjzlper er nem at handtere og du opnar en stor
virkning. Krogen klemmer fast pa reret og med tapmekanismen kan stangen
speendes med det gnskede tryk.

Stangspaender Il 250,— Kr.

GripStop-lasesystem

Klemmelasen GripStop falger med
ved leveringen. Reret fastlases ved at
man presser det sammen, hvorved
det ikke tager skade. Handteringen er
serdeles enkel.

GripStop 22/ 19 (st med 3 stk.) 100,— Kr.
GripStop 25/22 (seet med 3 stk.) 110,— Kr.
GripStop 28/25 (seet med 5 stk.) 120,— Kr.
GripStop 32/28 (seet med 5 stk.) 130,— Kr.

@ Vario Clip-beslag gar brug af skruer ungdvendigt og serger for komforta-
bel brug og sikkerhed. Den specielle tagkant er standard monteret.

@ Vario Clip-Hobby er specielt blevet udviklet til opseetning af teltstaenger pa
den nye generation af Hobby campingvogne 2009.

115,—Kr.
165,— Kr.

Vario Clip (sztmed 3 stk.)
Vario C|ip (seet med 5 stk.)

Vario Clip Hobby (st med 3stk) 155,— Kr.
Vario Clip Hobby (st med 5 stk) 215,— Kr.
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Udforelse

Udhangsstang

Udhangsstang

Udhzengsstang

Stormstgttestang med jordspids
Stormstettestang med jordspids
Stormstattestang med bgjlefod
Overliggerstang, krog/klembgjle
Overliggerstang, krog/klembgjle
Veranda-/tagstang, 2 klembgjler
Veranda-/tagstang, 2 klembgjler
Veranda-/tagstang, 2 klembgjler
Veranda-/tagstang, 2 klembgjler
Tagstang, vinklet
Opstillingsstang, jordspids/pig
Opstillingsstang, jordspids/pig
Mellemstykke

Distancestykke, 2 klembgjler
Distancestykke, 2 klembgjler
Tagstang, bejet, med fiederstilende
Stottestang, bgjlefod, bajet foroven

* uden DLS-las ved alu

Lengde
icm

teleskoperbar

100 - 200
200 - 280
280 - 360
170 - 260
210-300
170 - 260
170 - 260
170 - 300
70- 120
I'15 - 200
200 - 280
280 - 360
110 - 180
110 - 200
165 - 250
80
18-23
22-30
205 - 255
170 - 270

D22 x |
Stal
Pris i Kr

@ 25x |
Stal
Pris i Kr

@ 28x |
Stal
Pris i Kr

@32x1,5
Stal
Pris i Kr

D 25x |

med DLS-las
Pris i Kr

125~
135,—
175
150,—
175~

105,—
130,—
145,
185,—
110~
140,—
105,-

@28 x |
Aluminium Aluminium Aluminium

med DLS-las
Pris i Kr

232x 1,5

med GripStop-
las

Pris i Kr

Ekstra udstyr



Fole, se, beundre!

Du er velkommen i dwt-showroom i Bau-
natal

Her kan du se pa teltene i fred og ro, og fa en udferlig radgivning
af vore medarbejdere. Pa ca. 300 m? udstillingsareal praesenterer
vi altid mindst 12 forskellige modeller; hvorved hele sortimentet er
reprasenteret. Det bedste er at aftale en tid forinden pr. telefon!
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Vores mest sete online-rubrik!

> Specialtilbuddene

Vores mest sete online-rubrik!
dwt online-tilbudsmarkedet tilbyder alle, som vil spare

feriekassen, det passende fortelt til en lav pris. Kom ind og

kigl www.dwt-zelte.com

! e
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Mange veje forer til et dwt-telt!

Vi er stolte af vort veludviklede og kompetente forhand-
lernet. Vores online-rubrik Forhandlere viser dig den
direkte vej til den neermeste forhandler. Her kan du ogsa
specielt sgge forhandlere med dwt-udstilling.
www.dwt-zelte.com
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Din dwt-forhandler har en prevebog parat til dig.
P3 vores website erfarer du yderligere alt om dwt-materialerne og
vedligeholdelse af dem:

dwt-forhandlere i naerheden af dig Anbefa’ede storrelser

dwt-teltstorrelserne til din campingvogn!

Her finder du vore anbefalinger om dwt-teltstgrrelsen til netop
dit keretgj! Eller benyt vores nline-storrelsesberegner pa
www.dwt-zelte.com. Takket vare vore gode kontakter til
producenterne kan du veere sikker pa altid at veere up to date her.




dwt-OUTDOOR

Til enhver ferietype det
passende outdoortelt!

Forseglede semme:

Alle ssmme er indvendigt forseglede
med et specielt band. Det forhindrer, at
fugtighed treenger ind gennem semhul-
lerne.

Ventilation i inderteltet:

Inderteltets stof er dandbart og har end-
videre en ventilationsabning til optimal
luftcirkulation.

Ophzngning af indertelt:

Inderteltet fastgeres pa brede pasyede
strimler med gjer og tersskruer pa
yderteltet.

Firkantet indertelt:
Inderteltene er altid firkantede for at
sikre en optimal pladsudnyttelse.

Yderligere information finder du pa:
www.dwt-zelte.com

dwt-MARKISER

dwt-markiser til
autocampere og caravans.

Det indeholder en agte
kvalitetsmarkise:

Plastbeklzdte span-
dewire i ledarmene

Spandewire i ledarmene
beskyttes mod vind, vejr og
korrosion ved hjelp af en
plastbekleedning. Ledarmene
og leddene er pulverbelagte og
derfor beskyttet mod vejrlig.

“

Sikkert ldsesystem

Det sikre lasesystem sgr-

ger for, at du kan ldse din
markise fast i lukket tilstand.
Herved griber teenderne pa
udfaldsprofilen ind i tandhjulet
pa dugakselen. Desuden kgrer
markisen ud pa en meget blid,
behagelig og stejsvag made.

www.dwt-zelte.com

Yderligere information finder du pa:
www.dwt-zelte.com

Markisen, som gor

mere ud af det.

Hvad enten du valger acryl eller PVC, ekstra lang el-
ler i din yndlingsfarve — dwt-markisen ger det muligt!
Vi er overbeviste om, at dwt-markisen gor din dag-
ligdag i ferien betydeligt nemmere og at den byder pa
meget mere komfort. Skygge i en handevending!

Acryl-markisedug

Som en af fa producenter
tilbyder dwt foruden den
normale vedligeholdelses-
venlige, plastbelagte dug ogsa
en acryl-markisedug. Stoffet,
som er dndbart, er et serligt
kvalitetskendetegn.

Praktisk tilbehor ...

.. fra mesh-front til markisetelt.
Speaelt for markisens tilbehgr

har vi udviklet et modulsystem,

som byder pa et stort antal

kombinationsmuligheder. P den

made kan du udvide dit udstyr,
hvordan og hvornar du vil!

P
|

Teltdybde
ca.240 cm
ca.250 cm
ca.280 cm O
ca.300 cm A
Tag

Uden ekstra sgm

ca.350cm O

Kanaler til udhangsstanger

Tagvulst til tagrende

Udhzng forsterket med staenger
Vario-Clip-system (skruelgst holdersystem)
Forstykke

Indgangsder, kan rulles op eller til siden
Indgangsder, kan flyttes

Vinduesafdakning, kan lukkes med lynlas
Mulig verandaeffekt

Vandrette kanaler til verandastenger
Vandrette kanaler til verandastanger, med burrelukning
Permanent udluftning, foroven

Permanent udluftning foroven, kan lukkes
Lodret kanal til de midterste stenger

Sider

Kan tages af

Kan ombyttes

Kan nedfzeldes til veranda

Lodret kanal til ekstra stang

Vandret kanal til stormstaenger, med burrelukning
Indgangsder

flytbar indgangsder

Stort net-folievindue, kan lukkes med lynlas og afdaekning
Sidevinduer er udstyret med gardiner

Dobbelt vinduesafdaekning (transparent folie og stof); begge afdekninger har lynlase
Mulig udbygning til hgjre

Dobbelt vindhjgrne; til bedre tilpasning til de skra fronter
Generelt Udstyr

Fleksibel opspandingsbardun indvendigt

Fleksibel opspaendingsbardun udvendigt

dobbelt graskant, pa inder- og yderside, opspanding i midten
Dskner i graeskant

Afdzkkede lynlase (ikke ved vinduesafdakninger)

Mulighed for stormbarduner hele vejen rundt

Hele Leveringsomfanget

Teltdug, stanger, gardiner, opspandingsudstyr, hjulafdaekning og understykke,
opbevaringspose inklusiv ekstra opbevaringspose til stenger
Ekstra Udstyr mod Merpris

Markiser til campingvogn, vinduer for og bag

Indertelt

Inderhimmel

Sikkerhedsrem plus

Forteltlygte

Dug

Vario-Clip-element (SHS-skinne)

Teltstangholder

Stangstrammer



Abn klappen, mens du leeser om de enkelte modeller:

o Skridt for skridt
til standardudstyret

Sa nemt er det:

Pa hver modelside i omradet heltelte finder du til hgjre en bjeelke med
bla prikker. Disse star for de enkelte detaljer af standardudstyret ved
den pageeldende model.

De gule prikker star for ekstraudstyrets detaljer. Den smalle klap her
til hgjre i omslaget indeholder tabellen med listen over alle udstyrs-
detaljer.

Pd den madde fdr du en oversigt over, hvilke

udstyrsdetaljer det telt har, som du vil have
oplysninger om om.

Endnu flere

produkter, udvalg og
oplysninger finder du pa:
www.dwt-zelte.com
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Admiral Matadaor HI
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Juwel

Solsejl
_________________

Rejsemobil-
og bustelte

Qutdoor p— : Gobi Plus

Markiser

Camper Camper Top Markiseteltet Camper XL Vejrbeskyttelse svaeg Sideveeg Solskyddsvéggen
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